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SEPARATOR LAMELOWY Z BY-PASSEM
NIXOR NLB 15/150

Zastosowanie i zasada dziatania

Separatory lamelowe z by-passem NIXOR-NLB, NIXOR-NLOB stosowane sg do podczyszczania $ciekéw opadowych
ze zlewni miejskich, drog, parkingéw, placéw manewrowych itp. Wysoka efektywnos¢ oczyszczania $ciekéow
z zanieczyszczen ropopochodnych osiggana jest dzigki zastosowaniu pakietu lamelowego do wspomagania rozdziatu
grawitacyjnego zanieczyszczen ropopochodnych. Scieki doptywajgce do urzgdzenia sg wprowadzane przez upust
w gtownej rurze i rozprowadzane sg w catej objetosci zbiornika, w ktorej nastepuje rozdziat grawitacyjny zanieczyszczen
znajdujgcych sie w $ciekach. Nastepnie przepltywajg przez pakiet lamelowy, gdzie nastepuje wysokoefektywne
oczyszczanie $ciekdw z zanieczyszczen. Oczyszczone Scieki przeptywajg zasyfonowanym wylotem do gtéwnej rury.
Przy doptywie Sciekdéw w ilosci wiekszej niz wielkos¢ nominalna nadmiar $ciekéw przeptywa bezposrednio do odptywu.
W przypadku separatorow bez osadnika NIXOR-NLB, doprowadzane Scieki muszg zosta¢ wstepnie podczyszczone
w osadniku o odpowiedniej pojemnosci. .

Budowa

Korpusy separatoréw lamelowych z by-passem NIXOR-NLB i NIXOR-NLOB wykonywane sg jako zbiorniki betonowe,
zelbetowe lub tworzywowe. Wyposazenie wykonywane z PE i/lub PP montowane jest w zakladzie produkcyjnym.
W przypadku najwiekszych urzadzen, ktérych korpusy sg dostarczane w elementach (oznaczenie B w typie urzadzenia),
montaz wyposazenia odbywa sie na placu budowy. Opcjonalnie separatory lamelowe z by-passem mogg by¢
wyposazone w czujniki poziomu oleju i osadu.
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. NS) zbiornika doptywu minimalne rur oleiu (o)
urzadenia ( ) o
Qrom [dM?/s] Qumax [dM¥/s] Dy [mm] Hw [m] Z[m] DN [mm] Vo [dm?] 9
NLB <
15 150 1500 0,80 0,85 <400 790 =
15/150 <
* Z — wyznaczone dla maksymalnej $rednicy rury dla danego urzadzenia; przy zagtebieniu mniejszym niz minimalne stosowane bedg rozwigzania indywidualne. x
Firma NIXOR zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych bez uprzedniego powiadomienia. IS
W rozwigzaniach indywidualnych istnieje mozliwo$c zwigkszenia pojemnosci czesci osadowej oraz gromadzenia oleju. [
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